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Buqgue Escuela

ARMADOR - MINISTERIO DE
DEFENSA DE INDONESIA




Kri Bima Suci

ARMADOR: MINISTERIO
DE DEFENSA DE
INDONESIA

DATOS PRINCIPALES PROPULSION PRINCIPAL

Eslora total 111.20 m Motor/Potencia MAN 6L 21/31/ 1290 kw
Eslora de casco 93.24m
Eslora entre perp. 78.37m MAQUINARIA AUXILIAR
Manga 13.50m Helice Popa Schottel STT-110 LK FP/150kW
Calado max. 6.05m Propulsor Tunel Delantero  Schottel STT-110 FP/150kw
Motor/Potencia MAN 6L 21/31/ 1290 kw

MAQUINARIA DE CUBIERTA
TRIPULACION 14 cabestrantes verticales para maniobras a vela

6 cabestrantes horizontales para maniobras a vela
203 Personas

VELOCIDAD MAXIMA

12 nudos
CAPACIDADES
Combustible 143 m?
Agua dulce 125 m?
Aceite lubricante 5m?

CLASIFICACION (LLOYD 'S REGISTER)
% 100A1, NSA, Sail Training Ship, SA1, *IWS, TA(S)

% LMC, UMS, POL (I, IV, V, VI), STAB, ESC(NS), FIRE(NS), LSAE(NS),
SNC, ENV(RS)

GENERACION ELECTRICA
Generador Principal
Generador Emergencia

2x Caterpillar C18 / 425 kwe
Caterpillar C9 /203 kwe
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