
SAPUTI II
FREIRE NB-736

Arrastrero Para el Ártico

ARMADOR – QIKIQTAALUK 

FISHERIES CORPORATION



SAPUTI II

ARMADOR: Qikiqtaaluk

Fisheries Corporation

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Eslora total 79.05 m

Eslora entre pp 70.80 m

Manga de trazado 17.00 m

Puntal a cubierta de arrastre 10.55 m

Puntal a cubierta principal 7.55 m

Calado de diseño 7.01 m

CLASIFICACIÓN
DNV ✠1A, Stern Trawler, Ice(1B), TMON, E0, Clean
Hull: DNV ✠1A, Ice(1A*)
Polar Ship Certificate Category C

TRIPULACIÓN

34 personas

CAPACIDADES

Bodegas 2.350 m³

Bodega para cartón 280 m³

Combustible (MDO) 1123 m³

Agua dulce 105 m³

Agua técnica 136 m³

Aceite de lubricación 128 m³

VELOCIDAD

Aprox. 14.5 nudos

POTENCIA

Motor principal                                    1 x Wärtsilä 10V31, 6500 kW/750 rpm

Generadores auxiliares 2 x CAT C32, 950 kWe/1800 rpm

Generador emergencia 1x 130 kWe/1800 rpm

Generador de cola (PTI/PTO/PTH) 3200 kW/1700 kWe

Hélice principal Ø 4200 mm tipo CPP en tobera

Hélice de maniobra 1 x 750 kW, tipo CPP
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