
PROSERPINA
FREIRE NC-739

Embarcación de apoyo a buceadores

ARMADOR – ARMADA ESPAÑOLA 

(MINISTERIO DE DEFENSA)



PROSERPINA

ARMADOR: ARMADA ESPAÑOLA 

(MINISTERIO DE DEFENSA)

CARATERISTICAS PRINCIPALES

Eslora total 32,90 m

Eslora entre pp 30,00 m

Manga 9,00 m

Puntal a Cubierta Principal 3,80 m

Calado de diseño 2,50 m

Arqueo bruto 355 GT

Velocidad máxima 12,0 nudos

Autonomía 500 millas (a 10 nudos)

CAPACIDADES

Combustible 26,80 m³

Agua dulce 12,30 m³

Aguas negras 6,63 m³

CLASIFICACÓN

Lloyd’s Register  100A1, Diving Support Vessel, *IWS, LMC, UMS, 

DD(AA) 

BANDERA

Suecia

DOTACION

Tripulación 15 personas

PROPULSION

Tipo Convencional, con 3 x waterjets

Motores propulsores                                                      3 x 735kW@ 1800rpm

(MAN D2862 LE444)

Reductores 3 x ZF 30001 (2,037:1)

Propulsores                                                                  3 x propulsores water-jet

(Kamewa S56-3/CA)

Generadores                                                                 3 x 175 kWe @ 1800 rpm

(John Deere 6068SFM85)

Hélices transversales                                  2 x hélices túnel paso fijo, 150 kW

(ZF TTL 2001FP)

Grupo emergencia                                                          1 x  65kWe @ 1800rpm

(John Deere 4045TFM85)

EQUIPOS ESPECIALES

- 2 x botes tipo RHIB

- 1 x grúa/pescante: 4 ton @ 10m

- 1 x contenedor de 10’ para mezcla de gases de buceo

- 1 x contenedor de 20’ para campana húmeda

- 1 x contenedor de 20’ para cámara hiperbárica

- 1 x contenedor de 10’ para suministro agua caliente

- 1 x vehículo operado remotamente ROV 300m (Demre, MiniROV)

- 1 x vehículo autónomo submarino – AUV 200m (Sparus II AUV)

- 1 x “Taut Wire System” (SMT Z Range 2.1)

- 1 x sonar de barrido lateral (Hydrotech SS3060)

- 1 x USBL (Kongsberg HIPAP 452)

- 1 x sonda multibanda (Kongsberg EM2042 SRX 0.7 dual swath)
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